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“湖南省邵东市周官桥乡息安建筑石料用灰岩矿”为邵阳市本级招拍挂出让的拟新设采矿权，规划设置类型为已设采矿权调整。为指导矿山合理开发利用矿产资源及为采矿权出让提供技术依据，邵阳市自然资源和规划局委托湖南省地球物理地球化学调查所编制了《湖南省邵东市周官桥乡息安建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》（以下简称《方案》）。2025年12月2日，邵阳市自然资源和规划局矿业权管理科委托邵阳市自然资源修复中心组织专家对《方案》进行了评审，专家评审意见综合如下：
一、总体评价

1.《方案》依据《湖南省邵东市息安矿区建筑石料用灰岩矿详查报告》（邵自资储备字〔2025〕002号）编写，拟设矿区范围由8个拐点坐标圈定，矿区面积0.1034km2，准采标高+387m～+292m。矿区范围内保有资源量：控制及推断资源量（KZ+TD）572.2万t（212.7万m3），其中控制（KZ）资源量399.9万t，推断（TD）资源量172.3万t。本方案控制及推断的保有资源量均按100%设计利用，采矿回采率98%，可采储量560.8万t。资源量利用基本合理，符合相关规定要求。

2.《方案》推荐矿山生产规模为80万吨/年，矿山服务年限为8.0年（含新建矿山基建期1年），产品方案为建筑石料用灰岩碎石和机制砂。矿山生产规模与备案资源量匹配，产品方案符合市场需求。

3.《方案》推荐采用露天台阶爆破开采工艺，最终边坡角53°～57°，台阶高度10m，矿层台阶坡面角为65°（表土45°），安全平台宽度4m，清扫平台宽度6m，最终底盘最小开采宽度大于40m，选用的开采工艺、台阶参数基本合理，符合矿产资源合理有效利用的基本要求。

4.《方案》推荐采用露天开采方式、公路开采汽车运输方案、自流排水系统；推荐采用的开采运输、排水系统基本合理，能够满足矿山生产和安全要求。

5.矿区开采水文地质条件简单，工程地质条件中等，环境地质条件中等；拟设矿区周边交通便利，未来生产所需用水、用电供应正常，资源可靠，矿山开发基础条件较好。

6.《方案》推荐的建筑石料用灰岩矿石采用破碎筛分加工工艺流程，利用率100%，推荐的破碎筛分工艺流程和利用率指标合理。

二、几点建议

1.方案仅对开采区范围内进行了设置布局，对开采方式、开采顺序、采矿方法等内容进行了初步规划建议。后期矿山生产还需设置加工区（工业广场）、生活区、办公区、排土场、矿山道路、排水渠、沉淀池等各类功能区，以土地使用方案和安全设施设计为准。

2.矿界300m安全范围内涉及到的高压线及民房等相关生产生活设施，矿山开采签应按相关要求和规范处置到位。

3.依法守界开采，加强安全生产管理，杜绝安全事故发生。加强边坡监测监控，严防地质灾害发生。

邵阳市自然资源修复中心
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